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DECLARATIE DE PERFORMANTÄ
Nr.DoP: 110/BT F 100

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: BAUCEM A + THERM F 100 - vatä mineralä
bazalticä Mw- EN

2. Utilizarea sau utilizärile preconizate ale produsului pentru construcvii, in conformitate cu
specifica!ia tehnicä armonizatä aplicabilä, astfel cum este preväzut de fabricant: izolatia termicä
a cladirilor.

3. Producätor :MULTIGRUP ACTIV DISTRIBUTION SRL, Bucure$i, str. Cuza vodä, nr. 132, bl.
1, sc. 2, ap. 23, sector 4 tel: +40212231875/0721 776 338, in fabrica: ROCK 7 LTD, Targovishte, Str.
Preslav, Nr. 2, Bulgaria

4. Dupä caz, numele 5i adresa de contact a reprezentantului autorizat al cärui mandat acoperä
atribuviile specificate la articolul 12 alineatul (2): nu se aplicä

5. Sistemul sau sistemele de evaluare 5i verificare a constan!ei performancei produsului pentru
construc!ii, astfel cum este preväzutin anexa V: Sistem 1

6. Standard armonizat: SR EN
Organism notificat: AEROQSA — Bucur4ti,Str. Feleacu 14 B, sect l, Notificare Bruxelles nr. 1841 a
emis Certificatul nr. 1840-CPR 99/91/EC/0771-21

7. declaratä:
Nr.
crt

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Cerin!e/caracteristici

impuse de mandat

Caracteristici Euroclass ale

reac!iei Ia foc

Eliberarea de substan!e
periculoase in mediul
interior
Indicele de absorb!ie
acusticä
Indicele de transmisie a

zgomotului de impact

Indicele de izolare directä la
sunetul aeropurtat

Combustie luminoasä
continuä
RezistenW termicä

Clauze privind cerin!ele
acestui standard european

Reac!ie la foc

Eliberarea de substan!e
periculoase

AbsorbVie acusticä

Rigiditate dinamicä
Grosime, dL

Compresibilitate, c

Rezistivitatea fluxului de aer

Combustie luminoasä continuä

termicä 5i
conductivitate termicä

Simbol

RtF

apl(APi) i
awl(AWi)
s'SD
dL

CP

AFr

Nivel

declarat
9i/sau clase

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

Tabel 2
0,035

Unitate

Euroclass

MN/m3
mm

mm

kPa.s/m2

m2K/W
W/mK
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Grosime

Absorbvia apei pe termen scurt
AbsorbVia apei pe termen lung

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

NPD

Permeabilitate la apä

Permeabilitate la vaporii de apä Transmisiavaporilor de apä

Clasa de

toleran!e de

grosime
ws
WL(P)

MU

CS(IO/Y)Rezisten!a la compresiune

Durabilitatea reac!iei la foc,

impotriva cäldurii,

intemperiilor, imbätrånirii /

degradärii
Durabilitatea rezisten!ei
termice impotriva cäldurii,

intemperiilor, imbätrånirii /
degradärii

Rezisten!ä la
trac!iune/incovoiere
Durabilitatea rezisten!ei la
compresiune impotriva
imbätrånirii / degradärii

- Performan!ä nedeterminatä

Stres la compresiune sau
la compresiune 10%

Sarcinä concentratä
Caracteristici de durabilitate

Durabilitatea rezisten!ei termice
impotriva cäldurii, intemperiilor,
imbätrånirii / degradärii

Stabilitate dimensionalä in condiWi
specificate de temperaturä
Stabilitate dimensionalä in condiWi
specificate de temperaturä 5i
umiditate

Rezisten!a la tracwune
perpendicularä pe feve
Fluaj la compresiune

Rezisten!ä termicä declaratä
Tabel 2

d [mm]

[m2KW1

50
1,42

100
2,85

120

3,42

140

4,00

150

4,28

Reac!ie la foc

Declarat X

DS

160

4,57

T5

1

35,41

A1

NPD

NPD

sl,o

DS (70,90)

10,2

NPD

180

5,14

nim sau %

kg/m2

kg/m2

kPa

Euroclass

W/mK

kPa

mm

200
5,71

8. Documentalie tehnicä adecvatä 'i/sau documenta(ie tehnicä specificä: teste, fise tehnice.
Performan/aprodusului identificatla punctul I este in conformitatecu setul de performan(e declarate la
punctul 7.
Aceastä declara(ie de performan(ä este eliberatä in conformitatecu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe
räspunderea exclusivä a fabricantului identificatla punctul 3.

Localitate: Bucuresti

Semnatä pentru 5i in bricantului de cätr
Director

oucr/L
IN
ves721Yasmine Stuparu .2021 Editia 1
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Baucem

A+Therm Baucem ETICS
corespondent A+Therm Baucem Fl00

ata aza tica ata a

A+ Therm BAUCEM Fatada Plus este un produs din
vatä mineralä bazalticä, stabilä ca volum , ce se
tncadreaza in categoria produselor recomandate
pentru utilizare la fatadele exterioare . Rezistenta
placii de vata bazaltica este obtinuta prin tehnologia
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MULTIGRUP ACTIV DISTRIBUTION SRL

JOO/ 1300e/2016 - R03eee27•12

21
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STONEWOOL

"SOR- Strong Organic Resistance" , rezultata de combinatia de rasini cu intreteserea fibrelor .

Produsul are o performan!ä termicä foarte ridicatä datoritä valorii optime a conductivitä!ii termice,
rezultånd o mai bunä protec!ie termicä a clädirii.
Vata Baucem este incombustibila , cu certificare clasa A1 la rezistenta la foc. Este un produs foarte

bun izolator termic, hidrofobizat in masä, durabil, neutru din punct de vedere chimic 5i foarte
permeabil la vaporii de apä.
Dimensiunile pläcii nu se modifica in timp la varia!ii de temperatura.
Produs certificat in SISTEM 1 conform EN
Certificat de constanta a performantei nr -1840- CPR-99/91/EC/0771-21
Utilizare: izolatii exterioare pentru fatade cladiri .

Produsul se fixeaza prin lipire cu adeziv si mecanic cu dibluri si rozete .

Caracteristici tehnice:
Conductivitate termicä

Clasa de reactie la foc

Rezisten!a la compresiune

Dimensiuni siim achetare:

= 0,035 W/mK

Euroclasa A1 - material incombustibil

Grosime
mm
50
100

150

Lungime Latime
mm
1200
1200
1200

mm
600
600
600

Pläci/bax

6

4
3

m2/bax

4.32
2.88
2,16

m3/bax

0,216
0,288
0,324

> 35 kPa

Rezistenta termica Rd

1,42
2,85
4,28

Conditii de pastrare si depozitare : produsele se pastreaza in spatii acoperite , ferite de intemperii si
factori de mediu care pot afecta produsul si ambalajul . In timpul montajului se va asigura protejarea
sistemelor de fatada pina la finalizarea acestora.

Producator : SCMultigrup Activ Distribution SRL
BAUCEM - MARCA INREGISTRA TA MULTIGRUPACTIV DISTRIBUTION


