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Fisa Tehnica Adeziv Pentru Pentru Placari Ceramice La Interior si Exterior
BAUCEM C3 MARMOWHITE

Adeziv pentru marmura, piatra, travertin, granit, mozaic
Aplicabil la interior si exterior pentru toate tipurile de placi ceramice
Aplicabil peste hidroizolatie si pardoseli incalzite

Baucem

25k9
Nu modifica culoarea placilor

DOMENII DE UTILIZARE

c

STRATUL SUPORT

ciment

COMPOZITIE
Ciment, adaosuri minerale 5i rä;ini sintetice.

NU SE UTILIZEAZÄ
-pe suprafete de ipsos

-pe metal, PVC, lemn, OSB, cauciuc

PREGÄTIREA SUPRAFETEI SUPORT

Se aplicä pe suporturi avånd ca liant cimentul: tencuieli ciment, tencuieli var— ciment vechi, sape de

Suprafata suport trebuie sä fie curatä, nedeformabilä, uscatä, fixä 5i
lipsitä de substante antiaderente(gräsimi, bitum, praf, etc. ). Sapele
trebuie sä aiba o värstä minima de 28 de zile iar tencuielile absortie
medie. Se vor indepärta in prealabil straturile cu rezistentä mecanicä
slabä. Neregularitätile se vor repara cu produse specifice stratului
suport(;apä, tencuialä), cu 24 de oremainte de aplicare. Fetele pläcilor
ceramice trebuie sä fie curate, färä urme de gräsimi, uleiuri, praf sau alte
impuritäti.
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Baucem

MOD DE LUCRU

Se toarnä continutul unui sac in cca.5.25- 6.5 litri de apä curata 5i se
amestecä cu ajutorul unui mixer electric pånä se obtine un amestec
omogen, färä aglomeräri. Dupä un repaus de cca. 5 minute se
reamestecä. Mortarul adeziv astfel obtinut se intinde pe suprafata
suport cu ajutorul unei mistrii canelate. Pläcile se fixeazä pe suprafata
de contact prin apäsare manualä, miscåndu-le pe stratul de adeziv (la
nevoie utilizänd un ciocan de cauciuc), pänä la obtinerea unei suprafete
plane. Pläcile trebuie asezate Tn stratul de adeziv in limita timpului
deschis (inainte de a se forma crustä pe suprafa!a adezivului). Pentru a

asigura o suprafatä de contact corespunzätoare, adezivul se va aplica
atat pe stratul suport cat si pe intradosul palcii, pe 100% din suprafata.

CONSUM
Gletiera canelata cu dinti de 5mm aprox. 3.5kg/m2
Gletiera canelata cu dinti de 7mm aprox. 4.5kg/m2
Gletiera canelata cu dinti de 10mm aprox. 5kg/m2

RECOMANDARI
Lucrärile vor fi executate la o temperature a aerului si a suportului de la

+52C pånä la +302C.
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Deformarea
Transversala(S1)

Reactie la foc

Aderentä ini!ialä prin

tractiune

Aderentä
prin tractiune dupa
imersie in apä

Aderen!ä
prin tractiune dupa
actiunea cäldurii

Aderentä
prin tractiune dupa
cicluri de inghet dezghet

Alunecare

C2TES1

22.5 mm

NPD

2 1 N/mm2

1 N/mm2

NPD

NPD

< 1 mm
Suprafetele placate vor fi protejate impotriva inghetului timp de 24 de ore. Mortarul proaspät se va
indepärta de pe suprafetele placate 5i din rosturi, in cursul aplicärii, folosind apä curatä.

Suprafetele devin practicabile dupä 24 de ore si pot fi expuse la solicitäri medii dupä cca.7 zile.

Uneltele folosite se spalä cu apä imediat dupä utilizare.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTÄ
Consultati fi;a cu datele tehnice de Securitate mainte de a utiliza produsul.
Ca 5i protectie individuala este recomandatä folosirea manu;ilor de protectie, iar impotriva prafului
este recomandatä folosirea mä;tilor faciale.

MOD DE PREZENTARE
Ambalaj — In sac de hartie de 25 kg.
Palet —48 saci x 25 kg = 1200 kg

Culoare — Alb

TERMENDE VALABILITATE
12 luni de la data fabric!iei. Se depoziteaza Tn ambalajul original, in zone ferite de umiditate.

Producator — Kupro — 94 Ltd., str.Mano Todorov nr. 28, 5100 Gorna Oryahovista, Bulgaria, tel.
+35961860014; office@kupro.bg; www.kupro.bg
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